
RMF-1820, RMF-1821   





1. Кнопка переключения скоростей 1 и 2
При легком нажатии включается - скорость 1
При сильном нажатии - скорость 2
2. Моторная часть
3. Двойной нож
4. Чаша для измельчения





 Установите чашу на чистую, сухую, ровную 
поверхность.

 Удерживая лезвие за вал, поместите его на 
шпиндель внутри чаши.

 Поместите необходимое количество продуктов для 
измельчения.

 Нарежьте большие куски продуктов на кусочки по 1-
2 см.

 Внимание! Не перерабатывайте твердые про-
дукты, такие как кофейные зерна, кубики льда, 
специи или шоколад - вы можете повредить лезвие.

 Поместите на чашу блок мотора. 
 Включите вилку в розетку. 
 Чтобы запустить прибор, нажмите кнопку включения 

/1 скорость /2 скорость, расположенную в верхней 
части моторного блока. 

 Чтобы остановить прибор, уберите пальцы с кнопки. 
 Используйте скорость 2, чтобы  получить лучшее 

качество измельчения.
 Если ингредиентов много, отсыпьте немного об-

работанной смеси и продолжайте переработку
 партиями.
 Остановите чоппер и соскребите остатки продуктов 

в случае необходимости.
 Не эксплуатируйте чоппер непрерывно более 10 

секунд.  
 Давайте прибору остыть 1 минуту после каждых 10 

секунд работы.
 После использования отключите от сети питания.
 Разберите чоппер.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧОППЕРА





Producer: “Ningbo Electric Appliance Co.,Ltd.”, China.
Производитель: «Нингбо Электрик Эпплайенс Ко.,Лтд.», Китай.
Address: No.88,Fengjiazha ,Ditang Street,Yuyao,Zhejiang ,China,315409
Адрес: # 88, Фенгджиажа, Дитанг Стрит, Юйао, Джеджианг, Китай, 315409
Импортер:  ООО «Прайм Групп»
Адрес: 125167 г. Москва 4-я улица 8-го Марта дом. 6 а

Дата производства июнь, 2019

RMF-1820  
Мощность: 500 Вт,
Напряжение: 220 В, 50 Гц. 
Объем чаши: 0.5 л.
Количество скоростей:2.
Двойной нож: нержавеющая сталь
Материал корпуса: пластик.

RMF-1821  
Мощность:650 Вт 
Напряжение: 220 В , 50 Гц.
Объем чаши: 1 л.
Количество скоростей:2.
Двойной нож:нержавеющая сталь
Материал корпуса:пластик.








